
EN 388 EN 407

H290 Schweißer
Rind-Vollleder-Handschuh

 ˁ 35 cm lang
 ˁ universeller Schweißerhandschuh

Technische Merkmale
 ˁ DIN EN 388:2016 Cat. II - Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken 

Abriebfestigkeit: 3 
Schnittfestigkeit (runde Klinge):  1 
Weiterreißfestigkeit:  3 
Durchstichfestigkeit:  2 
Schnittfestigkeit (gerade Klinge):  X

 ˁ DIN EN 407:2004 - Schutzhandschuhe gegen Hitze und Feuer 
Brennverhalten:  4 
Kontaktwärme:  1 
Konvektive Wärme:  3 
Strahlungswärme:  X 
Spritzer geschmolzenen Metalls:  4 
Belastung durch Flüssigmetall:  X

 ˁ DIN EN 12477 B - Schutzhandschuhe für Handschweißen
 ˁ DIN EN 420:2003 + A1:2009 - Allgemeine Anforderungen an Handschuhe

Artikeldaten
 ˁ Art.-Nr.: SB-Karte: H290
 ˁ Größen: 10
 ˁ Farbe: grau, Leder: beige
 ˁ Material: Rind-Vollleder
 ˁ Inhalt: 1 Paar
 ˁ MB/VE: 3
 ˁ Ursprungsland: IN
 ˁ Zolltarifnummer: 4203291000

Einsatzgebiete:

Entgraten, Schweißen, Flexen sowie allgemeine Arbeiten, wo robuste und 
widerstandsfähige Handschuhe gefordert sind.
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Produktabb. sind beispielhaft und können vom Original abweichen. 
Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 06.10.2022. 
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