
EN 388 EN 374 EN 374

H510 Fliesenleger
Naturlatex-Handschuh

 ˁ Volltauchung - Handinnenfläche
 ˁ Handrücken und Stulpe mit Latex Beschichtung
 ˁ Baumwolle-Trikotfutter
 ˁ guter Tragekomfort
 ˁ guter Griff in feuchter Umgebung und Handhabung mit rutschigen Gegenständen
 ˁ gute Abrieb- und Weiterreißbarkeitswerte für eine lange Standzeit
 ˁ optimales Tastgefühl
 ˁ nahtlose Grifffläche
 ˁ gute Kälte und Wärmeisolation
 ˁ anatomische Passform
 ˁ Lebensmittel zugelassen
 ˁ flüssigkeitsdicht

Technische Merkmale
 ˁ DIN EN 388:2016 Cat. III - Schutzhandschuhe gegen mechanische Gefahren 

Abriebfestigkeit:  4 
Schnittfestigkeit (runde Klinge):  1 
Weiterreißfestigkeit:  2 
Durchstichfestigkeit:  1 
Schnittfestigkeit (gerade Klinge):  X

 ˁ DIN EN ISO 374-1:2016 - Schutz gegen gefährliche Chemikalien und 
Mikroorganismen  Typ A, A.K.L.P.T.S.

 ˁ DIN EN ISO 374-5:2016 - Schutz gegen gefährliche Chemikalien und 
Mikroorganismen

 ˁ DIN EN 420:2003 + A1:2009 - Allgemeine Anforderungen an Handschuhe

Artikeldaten
 ˁ Art.-Nr.: SB-Karte: H510
 ˁ Größen: 10
 ˁ Farbe: blau
 ˁ Material: Baumwolle
 ˁ Beschichtung: Latex
 ˁ Länge: ca. 30 cm.
 ˁ Inhalt: 1 Paar
 ˁ MB/VE: 3
 ˁ Ursprungsland: LK
 ˁ Zolltarifnummer: 6116102000

Einsatzgebiete:

Lebensmittel, Chemikalien, Elektro, Reinigungsindustrie, Landwirtschaft u. ä.
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Produktabb. sind beispielhaft und können vom Original abweichen. 
Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 06.10.2022. 

Technisches Datenblatt


