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Produktabb. sind beispielhaft und können vom Original abweichen. 
Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 06.10.2022. 

Technisches Datenblatt

EN 388 LATEX-
FREI

H620 Petrol Plus
Baumwoll-Handschuh mit Nitril-Beschichtung

 ˁ feste Stulpe
 ˁ robuster Nitrilhandschuh
 ˁ hervorragende Reiß- und Schnittfestigkeit
 ˁ widerstandsfähig gegen Fette und Öle.

Technische Merkmale
 ˁ DIN EN 388:2016 Cat. II - Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken 

Abriebfestigkeit:  3 
Schnittfestigkeit (runde Klinge):  1 
Weiterreißfestigkeit:  1 
Durchstichfestigkeit:  1 
Schnittfestigkeit (gerade Klinge):  X

 ˁ DIN EN 420:2003 + A1:2009 - Allgemeine Anforderungen an Handschuhe

Artikeldaten
 ˁ Art.-Nr.: SB-Karte: H620
 ˁ Größen: 10
 ˁ Farbe: beige, Beschichtung: blau
 ˁ Material: Baumwolle
 ˁ Beschichtung: 3/4 Nitril
 ˁ Inhalt: 1 Paar
 ˁ MB/VE: 6
 ˁ Ursprungsland: CN
 ˁ Zolltarifnummer: 6116102000

Einsatzgebiete:

Galvanik, Metall, Lebensmittel, Forstbetriebe, Baugewerbe, Müll und 
Entsorgungsbereiche u. ä.


