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TR310 Active
Polyester-Handschuh mit Latex-Beschichtung

 ˁ Montagehandschuh
 ˁ nahtloses Feinstrickgewebe
 ˁ gute Griffsicherheit bei feuchten Gegenständen

Technische Merkmale
 ˁ DIN EN 388:2016 Cat. II - Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken 

Abriebfestigkeit:  2 
Schnittfestigkeit (runde Klinge):  1 
Weiterreißfestigkeit:  3 
Durchstichfestigkeit:  1 
Schnittfestigkeit (gerade Klinge):  X

 ˁ DIN EN 420:2003 + A1:2009 - Allgemeine Anforderungen an Handschuhe

Artikeldaten
 ˁ Art.-Nr.: SB-Karte: HTR310 + Größe
 ˁ Größen: 07 - 11
 ˁ Farbe: leuchtgelb, Beschichtung: blau
 ˁ Material: Polyester
 ˁ Beschichtung: Latex-Schaum
 ˁ Inhalt: 1 Paar
 ˁ MB/VE: 12
 ˁ Ursprungsland: CN
 ˁ Zolltarifnummer: 6116102000

Einsatzgebiete:

Luftfahrt, Handwerk, Hoch- und Tiefbau, Staplerfahrer, Elektronik, Logistik, 
Handhabung und Zusammenbau in trockenen oder leicht feuchten Umgebungen u. ä.
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Produktabb. sind beispielhaft und können vom Original abweichen. 
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