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Produktabb. sind beispielhaft und können vom Original abweichen. 
Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 01.06.2023. 

Technisches Datenblatt

VWFC62
Stepp-Innenjacke

 ˁ Steppstoff mit Rautenmuster
 ˁ einzeln oder als Innenjacke tragbar
 ˁ passende Außenjacke: VW433
 ˁ je 2 x 5 cm breite Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf und den Armen 

sowie je 1 x 5 cm an den Schultern, segmentiert für höhere Dehnbarkeit
 ˁ Wende-Front-Reißverschluss mit Untertritt
 ˁ Kontrasteinsätze in marineblau
 ˁ Taschen: 

2 große Seitentaschen mit Reißverschluss 
2 Innentaschen

Technische Merkmale
 ˁ DIN EN ISO 13688:2013 - Schutzkleidung - Allgemeine Anforderungen
 ˁ DIN EN ISO 20471:2013 - Hochsichtbare Warnkleidung, Klasse 3 

Hintergrundmaterial mind. 0,8 m² 
retroreflektierendes Material mind. 0,2 m²

Artikeldaten
 ˁ Art.-Nr.: VWFC62 + Farbcode + Größe
 ˁ Größen: S - 5XL
 ˁ Farbe: leuchtgelb-marine (Y), 

leuchtorange-marine (O) 

           
 ˁ Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 280 g/m²
 ˁ Inhalt: 1 Stück
 ˁ MB/VE: 1/10
 ˁ Ursprungsland: MM
 ˁ Zolltarifnummer: 6203339000

Pflegehinweise
40

Max. 25x waschen!

EN 20471

PFC-free
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